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TARIF 20 1 5  
 

Applicable au 8 Juin 2015 
Annule les précédents 

 PRICE LIST 201 5  
 

Valid from 8 June 2015 
Replaces all previous price list 

Nos prix s'entendent HORS TAXES,DEPART USINE, et sont 
donnés, ainsi que les caractéristiques des matériels, sous 
réserves de modifications. 
Conditions générales de ventes et garantie : se reporter à la 
dernière page 
MINIMUM DE FACTURATION : 150 EUROS NET HORS TAXES 

 VERLINDE reserves the right to alter or amend the 
technical information given in this price list without 
further notice. 

General conditions for sales and warranty: refer to last 
page. 
MINIMUM INVOICE VALUE: 150 EUROS NET     

IMPORTANT:   
La non fourniture de l'appareillage électrique exclut de la 
garantie les composants électriques fournis tels que les 
moteurs (levage et direction), fins de course, .... 

 IMPORTANT:  
In case of non supply of electric controls, the warranty 
does not apply on the other electrical items delivered (eg: 
hoisting and travelling motors, limit switches ..) 

 
PLUS VALUES: 
Les plus values indiquées pour chacun des appareils 
s'entendent pour exécution lors de la commande initiale, 
suivant le libellé de notre "accusé de réception". 
En cas de changements ultérieurs, il sera facturé une plus 
value supplémentaire pour rectification des documents et 
modifications en usine des travaux déjà effectués. 
 
Par ailleurs, les différentes plus values figurant dans ce tarif 
ne peuvent absolument pas servir au calcul du coût de 
modification à apporter sur un appareil déjà livré.  
Dans ce cas, consulter la station Service après vente 
"VERLINDE" la plus proche afin qu'elle établisse un devis 
correspondant à la modification envisagée. 
 
Pour connaître votre SAV VERLINDE le plus proche 
consultez:WWW.VERLINDE.COM 
 

 
 

  
OPTIONS: 
All prices are given for equipment 
supplied with original product, according to our 
acknowledgement of receipt. 
 
In case of order modification, the administrative 
additional costs and the production over-cost will be 
included in the final price 
 
In any case, none option price given in this document can 
be considered as a price for modification of an existing 
material 
In any case, consult nearest After Sales 
Service Station "VERLINDE" to get a 
quotation according  needed   
modification. 
 
To locate the nearest After Sales Service Station    : 
please consult web site  WWW.VERLINDE.COM 

  
 

Aucune reprise de matériel, même neuf Ŝǘ ƴƻƴ ŘŞōŀƭƭŞΣ ƴΩŜǎǘ 
acceptée. 

 In any case any material will be accepted back to the 
factory even if this material is new and not unpacked. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palans avec suspension industrielle   
= corps dessus 
Hoist with industrial suspension 
= body up 
 

CONFIGURATION DèUTILISATIONS  
OPERATING CONFIGURATIONS  
 

Palans grimpeur   
= corps dessous  
Climbing hoist 
= body down 
 
 
 

http://www.verlinde.com/
http://www.verlinde.com/
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Equipment according hoist type : 
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Specifications : 
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STAGEM AKER ®  

SR V ERSION A  
 125  - 5 0 00 kg  

  

Palan électrique à chaîne 
tension directe - P alan  grimpeur 
ou suspension industrielle  

Electric chain hoist direct 
control ã Climbing hoist  or 
industrial  suspension   

   

 Moteur triphasé (400V/415V/3Ph/50Hz) avec commande tension 
directe (carte ACF) 
 Niveau sonore de fonctionnement réduit à 60 dBA.  
 Version BGV-D8  
 Version BGV-5уҌ άǊŜŀŘȅέ  
 Conforme avec les normes: CE, CSA et GOST  
 Guide chaine spécifique CHAINFlux MKII®  
 5Ǌŀƛƴ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ au niveau de la noix de levage 
 Fonctionnement en configuration palan grimpeur ou suspension 

industrielle  
 Chaine de levage galvanisée noire  
 Nouvelle noix de levage a 5 alvéoles et 5 dents intermédiaires de 

guidage PerfectPush®  
 Moteur de levage classe F 
 Limiteur de couple ajustable  
 2 freins de levage  
 Frein de levage a disque auto-ajustable sans maintenance  
 Corps de palan totalement noir (RAL 7021)  
 Crochets inferieurs et supérieurs rotatifs  
 Zones de protections caoutchoutées aux 4 coins (sauf SR1 & 25) 
 Poignées de transport caoutchoutées ergonomiques et rétractables 

(sauf SR1 & 25) 
 Crochet de levage avec zone de préhension caoutchoutée ergonomique. 
 Bac à chaine réversible et de grande capacité  
 Connectiques standards: prise CE type P17, 4 pôles 16A (rouge: 

alimentation/commande)  

  3 phase hoists (400V/415V/3Ph/50Hz) with direct voltage control (ACF 
board)  

Quiet operation - can even be used during performances (maximum 
noise level 60 dB). 
 BGV-D8 Version   
 BGV-5уҌ άǊŜŀŘȅέ ǾŜǊǎƛƻƴ  
 Complies with standards: CE, CSA and GOST  
 CHAINFlux MKII® specially designed chain guide 

 Drain in housing to avoid water collection in load wheel compartment 
 Easy changeover for using motor in climbing configuration or 

industrial suspension.  
 Hoist delivered with black electro galvanized chain  
 bŜǿ ƭƻŀŘ ǿƘŜŜƭ ǿƛǘƘ р ǇƻŎƪŜǘǎ ŀƴŘ р ƛƴǘŜǊƳŜŘƛŀǘŜ άtŜǊŦŜŎǘ tǳǎƘϯέ 

guide teeth 
 Class F hoisting motor  
 Adjustable torque limiter 
 2 disk brake  
 Self adjusting, maintenance free, DC disk brake  
 Black painted hoist body (RAL 7021)  
 Rotating upper and lower hooks  

 Energy absorbing rubber buffers on all four corners (except SR1 & 25). 
 Retractable, rubber clad ergonomic handgrips (except SR1 & 25). 
 Lifting hook has an ergonomic, rubber clad, gripping surface  
 High capacity, reversible chain bag  
 Standards  connection cable: CE plug P17 type , 4 poles 16A (red : 

power supply/control) 
 

Capacité de levage 
Hoist  capacity 

 (kg) 

Modèles D8 
(D8+ Ready) 
D8 Models 

(D8+ Ready) 

Modèles D8+ (1) 
D8+ Models (1) 

Vitesses 
Speed 
50Hz 

(m/mn) 

Brins 
 

Falls 

Chaîne 
Chain 
(mm) 

Prix avec 
20 m  chaîne  

Price with 
20 m  chain (3) 

Prix  
Palan nu  

Hoist body  
price  

Chaîne noire 
(m) 

Black Chain 
(m)   (2) 

 
 

125   SR1 124 m1 A 4 1 4X11 1496   1316 9 

    SR5 1216 m1 A 16 1 5X14 2196   1996 10 

160   SR2 164 m2 A 4 1 4X11 1627  1427 10 

    SR2 168 m1 A 8 1 4X11 1858   1658 10 

250 SR1 254 m1 A   4 1 4X11 1496  1316 9 

  
 

SR1 252 m1 A 2 2 4X11 1756  1376 19 

  
 

SR5 254 m2 A 4 1 5X14 1921  1721 10 

  
 

SR5 258 m2 A 8 1 5X14 2196  1996 10 

  SR5 2516 m1 A   16 1 5x14 2196   1996 10 

  
 

SR10 2516 m1 A  16 1 7x20 2712   2412 15 

320 SR2 324 m2 A   4 1 4X11 1627  1427 10 

  SR2 328 m1 A   8 1 4X11 1858   1658 10 

500 SR1 502 m1 A   2 2 4X11 1756  1376 19 

 
SR5 504 m1 A   4 1 5X14 1921  1721 10 

  
 

SR10 504 m2 A 4 1 7x20 2374  2074 15 

  SR5 508 m1 A   8 1 5X14 2196  1996 10 

    SR10 508 m1 A 8 1 7x20 2712  2412 15 

   SR10 5016 m1 A 
 

16 1 7x20 2712   2412 15 

800   SR10 804 m1A 4 2 7x20 3038   2458 29 

1000 SR10 1004 m2A   4 1 7x20 2374  2074 15 

  
 

SR10 1004 m1A 4 2 7x20 3166  2586 29 

  SR10 1008 m1A   8 1 7x20 2712   2412 15 

1250  SR25 1204 m1A  4 1 11,3x31 3479  2859 31 

 
 SR25 1208 m1A  8 1 11,3x31 3566   2946 31 

1600 SR10 1604 m1A   4 2 7x20 3038   2458 29 

2000 SR10 2004 m1A   4 2 7x20 3166   2586 29 

2500 SR25 2504 m1A   4 1 11,3x31 3479  2859 31 

 
 

SR25 2504 m1A  4 2 11,3x31 4283  3023 63 

 SR25 2508 m1A   8 1 11,3x31 3566   2946 31 

5000 SR25 5504 m1A   4 2 11,3x31 4283   3023 63 
 
 

(1) Le prix inclus le double frein (livré en standard) et un coefficient de sécurité à 10 :1  Price includes double brake (deliver as standard) and 10:1 safety factor 
(2) Prix par mètre de hauteur de levage supplémentaire (chaine grade 80) / Price given per meter of add. lifting height (Grade 80 lifting chain) 
(3) Avec de la chaine grade 80 / With Grade 80 lifting chain 
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STAGEMAKER ®  

VERSION A  

 125  - 50 00 kg  
  

  

Options  Options  
   

 

PLUS VALUE / PRICES TO BE ADDED SR1 SR2 SR5 SR10 SR25 

¶ Second frein (inclus dans tous les modèles BGVςD8, BGVςD8+) 
  Second brake (already included on all BGVςD8 and BGVςD8+models) 

STD STD STD STD STD 

¶ Crochet de levage à fermeture automatique  *) 1 brin / 2 brins 
  Self locking lifting hook  *) 1 fall / 2 falls 

96 
109 

96 106 
131 
144 

NC 

¶ Tension spéciale : ***) 230V   3Ph ς 50 ou 60Hz **) 
  Special voltages  : ***)  230V   3Ph ς 50 or 60Hz **) 

0 0 0 0 0 

¶ Housse STAGEMAKER de protection contre la pluie 
  STAGEMAKER rain cover 

82 
53259311 

84 
53255844 

 
 

86 
53255513 

 

88 
53255727 

 

103 
53391431 

¶ Crochet supérieur fixe perpendiculaire en remplacement du crochet rotatif 
  Fixed perpendicular top hook instead of rotating hook 

0 0 0 0 0 

¶ 5Ǌŀƛƴ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ƴƻƛȄ ŘŜ ƭŜǾŀƎŜ 
  Drain in housing to avoid water collection in load wheel compartment 

STD STD STD STD STD 

¶ Presse étoupe et queue de cochon métallique sur câble alimentation/commande 
  Metal cable gland and metal pig tail on power supply/control cable 

71 71 71 71 71 

¶ sƛƭƭŜǘ ŘŜ ǎǳǎǇŜƴǎƛƻƴ ǇŜǊǇŜƴŘƛŎǳƭŀƛǊŜ Ŝƴ ǊŜƳǇƭŀŎŜƳent du crochet de susp. 
  Suspension eye perpendicular instead of upper hook. 

35 35 35 35 38 

¶ bƻƴ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Řǳ ŎŃōƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ Řǳ ǇǊŜǎǎŜ ŞǘƻǳǇŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƛǎŜ /9   
  Non supply of connection cable, cable gland and CE plug 

27 27 27 27 27 

¶ Prise Alimentation CE Bleue 230 V 
  CE plug blue 230 V 

62 62 62 62 62 

¶ Chaine de levage Grade 100 (Grade 80 en std) par mètre : 1 brin / 2 brins 
  Grade 100 lift ing chain 100 (Grade 80 as std) per meter: 1 fall / 2 falls 
 

10 
20 

10 11 
15 
30 

NC 
NC 

¶ Palan totalement blanc (peinture blanche sur le corps et zones caoutchoutées blanches) 
  Hoist totaly white (white paint on body and white rubber parts) 

NC NC NC NC NC 

¶ Déblocage manuel du frein  (uniquement pour palan avec 1 frein) 
  Manual brake release (available only for hoist with 1 brake) 

32 32 32 32 32 

¶ Mouflage 2 brins (pour passer le palan 1 brin en 2 brins) ****)  
  2 fall block (to update hoist from 1 fall to 2 falls) ** * *)  
 

160 NA NA 194 NC 

¶ Butée de brin mou supplémentaire 
  Additional End chain stop 

17 17 17 23 31 

¶ Kit Double frein montage ultérieur 
  Double bake retrofit kit 
 

NC 
 

NC 
 

410 
 

461 
 

NC 
 

¶ Poignées caoutchouc 
  Rubber handle 

70 STD STD STD - 

 

MOINS VALUE / PRICE DEDUCTIONS SR1 SR2 SR5 SR10 SR25 

¶ Non fourniture du second frein  *** **) 
  Non supply of second brake *****)  

88 224 224 308 273 

¶ Non fourniture du crochet de suspension 
  Non supply of suspension hook 

0 0 0 0 0 

 
*) Nous consulter pour le délai / Please consult us for delivery time 
**)   Avec prise bleu CEE 4p 16 Amp   nous consulter pour le délai  / With blue CEE connector 4p-16Amp - please consult us for delivery time 
 

***) Pour une tension 200 V / 50 ou 60 Hz: Nous consulter. For 200 V / 50 or 60 Hz : Please consult us 
****) Capacité de charge nominale  doublée, vitesse de levage nominale  divisé par 2. Non recommandé en fonctionnement palan grimpeur. 
****) Nominal load capacity multiply by 2,  Nominal lifting speed divided by 2. Not recommanded for use in climbing configuration. 
*****) Dans le cas de retrofit ultérieur en double frein, préciser « dimension corps double frein » à la commande du modèle simple frein 
*****) In case of later retrofit with double brake, precise « dimension of double brake body» at the order of single brake hoist. 
NC = Nous consulter / Consult us 
STD  = Inclus en standard/ Included as standard 
NA = Non disponible / Not Available 
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STAGEMAKER ® CONTROLLERS  RIGGER  
  

c ontrôleur pour palan version 
A en tension directe  

C ontrollers for hoists 
version A direct control  

   

¶  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¶ Système de détection Ŝǘ ŘŜ ŎƻǊǊŜŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 
gamme RIGGER 

¶ Pré-ŎŃōƭŀƎŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘ ǇƻǳǊ ŀƧƻǳǘ Ŝƴ ƻǇǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘŞǇƻǊǘŞŜ ŦƛƭŀƛǊŜ ƻǳ ǊŀŘƛƻ 
ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀƳƳŜ wLDD9w όǎŀǳŦ ƳƻŘŝƭŜ ǾŀƭƛǎŜύ 

¶ Alimentation:  400/415 V  3PH+N ς 50/60Hz. 

¶ Prise alimentation CE 32 Ampères 5 pôles όǾŀƭƛǎŜ Ŝǘ ǊŀŎƪ мфΩΩύ 

¶ Prises muticonnecteur 16 pôles par groupe de 4 moteurs en sortie pour version rack мфΩΩ 

¶ Prise 4 poles 16 A par moteur en sortie pour version valise 

¶ Protection contre les courts circuits par disjoncteurs 

¶ Protection  thermique par groupe de 4 moteurs  

¶ Fonction maître/esclave : Possibilité de coupler 2 ou plusieurs contrôleurs 

¶ Puissance maxi par canaux : 1,8 kW / 400v 3Ph 

 
 
 

¶  

¶  

¶ Phase detection and automatic correction of the phases for all the range RIGGER 

¶ Standard built-in cabling for possible remote option (wired or wireless) for all the range 
RIGGER (except. suitcase models) 

¶ Power supply:  400/ 415 V  3PH+N ς 50/60Hz.  

¶ Power-in plug 32 A 5p CE (Suitcase ŀƴŘ ǊŀŎƪ мфΩΩύ 

¶ Multi 16 poles connector output per group of  4 motors ƻƴ ǊŀŎƪ мфΩΩ ǾŜǊǎƛƻƴ 

¶ CE form 4p 16A out for each motor on  controllers in a hand case 

¶ Short circuit protections : power & control circuit 

¶ Thermal protection per group of 4 motors  

¶ Master/slave mode: Link facility for two or more controllers 

¶ Max. power per channel :1,8 kW / 400v 3 Ph 

Description 
Description 

Connectique 
Connection 

Type 
Type 

Code 
Code 

Prix 
Price 

CONTROLLEUR 4, 8 ou 12 CANAUX type RIGGER POUR SR1,2,5 & 10 / 4, 8 or 12 CHANNELS CONTROLLERS RIGGER type for SR1, 2, 5 & 10 
Contrôleur 4 canaux en valise** 4p CE connecteur SC4SR* 52861505 1277 

 4 ch. compact controller in suitcase **  4p CE connector   
Contrôleur 8 canaux en valise ** 4p CE connecteur SC8SR 52861506 2153 

 8 ch. compact controller in suitcase **   4p CE connector   
Contrôleur 4 canaux pour rack 19" 6U, sans commande déportée (option)  16 p connecteur R4SRA* 52861507 1906 

 4 ch. 19" controller  6U without remote   (option) 16p connector   
Contrôleur 8 canaux pour rack 19" 6U, sans commande déportée (option) 16 p connecteur R8SRA* 52861508 2801 

 8 ch. 19" controller 6U without remote   (option) 16p connector   
Contrôleur 12 canaux pour rack 19" 6U, sans commande déportée (option) 16 p connecteur R12SRA 52861613 3582 
12 ch. 19" controller  6U without remote   (option) 16p connector    

CONTROLLEUR 4, 8 ou 12 CANAUX type RIGGER POUR SR25 /  4, 8 or 12 CHANNELS CONTROLLERS RIGGER type for SR25 
Contrôleur 4 canaux pour rack 19" 6U, sans commande déportée (option)  NC R4SRAHI* 53394293    3430  

           4 ch. 19" controller  6U without remote   (option)    
Contrôleur 8 canaux pour rack 19" 6U, sans commande déportée (option) NC R8SRAHI* 53394294 4573            

           8 ch. 19" controller 8U without remote   (option)    
Contrôleur 12 canaux pour rack 19" 6U, sans commande déportée (option) NC R12SRAHI 55394295 6860           
12 ch. 19" controller  8U without remote   (option)     
 

OPTIONS  CONTROLEURS RIGGER  ã OPTIONS  : RIGGER CONTROLLERS  
 

COMMANDE DEPORTEE PAR CABLE / WIRED REMOTE CONTROLED  
Commande déportée pour contrôleur 4 canaux R4SRA, câble de 25 m 

PG21

PG21

MOTOR 2 MOTOR 3 MOTOR 4

MOTOR 8MOTOR 7MOTOR 6MOTOR 5

START

MOTOR 1

VERLINDE
LIFTING EQUIPMENT

 

BAB4SRA 52879555 781 
 Remote for 4 channels controller type R4SRA  (25 m of cable )  

Commande déportée pour contrôleur 8 canaux R8SRA, câble de 25 m BAB8SRA 52879556 981 
 Remote for 8 channels controller type R4SRA  (25 m of cable )  

Commande déportée pour contrôleur 12 canaux R12SRA, câble de 25 m BAB12SRA 52879557 
1172 

Remote for 12 channels controller type R4SRA  (25 m of cable )  

COMMANDE DEPORTEE PAR RADIO / RADIO REMOTE CONTROLED 

Récepteur radio pour rack 19", format 2U, compatible contrôleur R4SRA  ***  RHR32-4A 53273017 2639 
 Radio receiver for мфΩΩrack ,  2U size,  for controller type R4SRA ***    

Récepteur radio pour rack 19", format 2U, compatible contrôleur R8SRA  ***  RHR32-8A 53273014 3125 
 RŀŘƛƻ ǊŜŎŜƛǾŜǊ мфΩΩ ǊŀŎƪΣ 2U size,  for controller type R8SRA ***    

Récepteur radio pour rack 19", format 2U, compatible contrôleur R12SRA  ***  RHR32-12A 53271596 3516 
 RŀŘƛƻ ǊŜŎŜƛǾŜǊ мфΩΩ ǊŀŎƪΣ 2U size,  for controller type R12SRA ***    

Emetteur  radio 32 voies  
 

 

RADE32SRA 53271581 1763 
 Radio transmitter 32 channels   

kit report HF : pour améliorer la portée en cas de probléme de reception entre ƭΩŜƳŜǘǘŜǳǊ et le recepteur  

 

53277437 
 

1094 
 HF offset kit: to improve radio reception in case of disturbed transmission  

MESURE DE CHARGE / LOAD MEASURING 

Connecteur XLR et 2Ƴ ŘŜ ŎŃōƭŜ  ŀŦƛƴ ŘΩŞǘŀōƭƛǊ ƭŀ ŎƻƴƴŜȄƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭΩƻǇǘƛƻƴ Interface du système STAGEMAKER LOAD CELL (voir tarif LOAD CELL) 53271592 168 
 XLR connecter and 2 m cable for connection to Set point, for integration of STAGEMAKER LOAD CELL system (See LOAD CELL price list)  

FLIGHT CASES 
CƭƛƎƘǘ ŎŀǎŜ мфΩΩΣ о ¦Σ /ƭƛǇ-Top,  Version premium  FC3UPR 53271559 276 
CƭƛƎƘǘ ŎŀǎŜ мфΩΩΣ с ¦Σ /ƭƛǇ-Top,  Version premium  FC6UPR 53271560 314 
CƭƛƎƘǘ ŎŀǎŜ мфΩΩΣ с¢ ¦Σ /ƭƛǇ-Top,  Version premium (avec tiroir/ with drawer)  FC6UTPR 53271561 572 
CƭƛƎƘǘ ŎŀǎŜ мфΩΩΣ 8 U, Clip-Top,  Version premium  FC8UPR 53271565 572 

.   

STAGEMAKER controleurs en valise 
STAGEMAKER suitcase controllers 

STAGEMAKER contrôleurs en ǊŀŎƪ мфΩ 
{¢!D9a!Y9w ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊǎ ǊŀŎƪ мфΩ 

*) En stock / *) Stock items  **) Ces Contrôleurs ne possèdent pas de commande déportée, ni de  disjoncteur thermique / Controllers in handcaǎŜ  ƘŀǾŜƴΩǘ ŀǳȄƛƭƭŀǊȅ ǊŜƳƻǘŜΣ ŀƴŘ ƴƻ ǘƘŜǊƳŀƭ ǎǿƛǘŎƘ   
ϝϝϝύ [ΩŞƳŜǘǘŜǳǊ ǊŀŘƛƻ он ǾƻƛŜǎ ƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǉǳΩ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǊŞŎŜǇǘŜǳǊǎ пκу ƻǳ мн ǾƻƛŜǎ κwŀŘƛƻ ǘǊŀƴǎƳƛǘǘŜǊ он ŎƘŀƴƴŜƭǎ ǿƛƭƭ ōŜ Ŏompatible only with 4/8 or 12 channels receiver. 
Pour tout pilotage à distance de plusieurs controleurs via un système radio, un recepteur radio est necessaire par controleur / For all distance radio control system on multiple controllers, one radio receiver is mandatory by controller. 
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OPTIONS  CONTROLEURS RIGGER  ã OPTIONS  : RIGGER CONTROLLERS  
                   

 
Description 
Description 

  Connectique 
Connection 

Type   
Type 

Code 
Code 

Version 
Version 

Exemple 
Example 

Prix 
Price 

Câble de connexion maître/esclave entre 2 contrôleurs SC4SR ou SC8SR 1 mètre MS1 52298690 A  128 

Master/Slave Connection cable for two controllers SC4SR or SC8SR 1 meter    

Boitier de connexion maître/esclave ƧǳǎǉǳΩŁ р contrôleurs SC4SR ou SC8SR 
Master/Slave Connection box up to 5 controllers SC4SR or SC8SR 

5x 1 mètre 
5 x 1 meter 

VGL5 
LEMO 

53394299 A 

 

420 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câble de connexion maître/esclave entre 2 contrôleurs R4SR, R8SR ou R12SR 1 mètre MS3 52317587 A&B  128 

Master/Slave Connection cable for two controllers R4SR, R8SR or R12SR 1 meter    

Câble de connexion maître/esclave entre plus de 2 contrôleurs contrôleurs R4SRA, 
R8SRA ou R12SRA 

Ajouter un câble 
MS3 par controlleur 

MS3 52317587 A&B  128 

Master/Slave Connection cable for more than two controllers R4SRA, R8SRA or 
R12SRA 

Add one MS3 cable 
per controller 

   

 
 
 
 
 
 
 

OPTIONS  CONTROLEURS RIGGER  ã OPTIONS  : RIGGER CONTROLLERS  
 

Description 
Description 

Type   
Type 

Connectique 
Connection 

Code 
Code 

Exemple 
Example 

Prix 
Price 

Rallonge de câble de commande pour commande filaire BABXSRA sur R4SRA  / R8SRA Longueur 10m 53394300  

438  Extension cable for remote control cable BABXSRA of R4SRBA / R8SRA Length 10m  

Rallonge de câble de commande pour commande filaire BABXSRA sur R12SRA   Longueur 10m 53394301 

705  Extension cable for remote control cable BABXSRA of  R12SRA   Length 10m  

Rallonge de câble de commande pour commande filaire BABXSRA  Le mètre + NC  
 

44  Extension cable for remote control cable BABXSRA  Add meter  
 

 

Description 
Description 

Connectique 
Connection 

Type   
Type 

Code 
Code 

Version 
Version 

Exemple 
Example 

Prix 
Price 

Câble de dérivation 0,5m (du contrôleur ou câble 52292661 / 52292662 
vers 4 moteurs) 
Fan out  0,5m (from controller or multi cable 52292661 / 52292662 to 4 
motors) 

16p M in / 
2x4pCEout 
16p M in / 
2x4pCEout 

ASSA2 52292667 
 

A  

82 

Câble de dérivation 0,5m (pour contrôleur SC4P  & SC8P vers câble de 
rallonge type 52292661 / 52292662)  
Fan in  0,5m (for controller type SC4P &  SC8P to extension cable type 
52292661 or 52292662 ) 

4x4p CE in / 
16p FM out 
4x4p CE in / 
16p FM out  

ASSA3 52292668 
 

A 
 
 

 

103 

Câble de rallonge pour 4 moteurs  
Extension multi cable  for 4 motors 

10 m + 16p multi 
10 m + 16p multi 

ASSA4 52292661 
 

A  
133 

Câble de rallonge pour 4 moteurs  
Extension multi cable  for 4 motors 

20 m + 16p multi 
20 m + 16p multi 

ASSA5 52292662 A  
190 

/ŃōƭŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǳƴ ƳƻǘŜǳǊ  
Motorcable for one motor 

10 m + 4p CE 
10 m + 4p CE 

ASSAB6 52292663 A&B  
55 

Câble d'alimentation un moteur  
Motorcable for one motor 

20 m + 4p CE 
20 m + 4p CE 

ASSAB7 52292664 A&B 
80 

 

OPTIONS CONTROLEURS RIGGER ã OPTIONS  : RIGGER CONTROLLERS  
 

Description 
Description 

Connectique 
Connection 

Type   
Type 

Code 
Code 

Version 
Version 

Exemple 
Example 

Prix 
Price 

Boite à bouton de contrôle avec  0,5m de câble pour 1 palan M/FM 4p CE  Bab400V1 52292669 A  186 
 Pushbutton controller with 0,5m cable for 1 hoist M/FM 4p CE     

Boite à bouton de contrôle &  0,5m de câble pour 2 palans M/2FM 4p CE  Bab400V2 52298813 A  458 
 Pushbutton controller with 0,5m cable for 2 hoists M/2FM 4p CE     

 
 

MOTOR 4MOTOR 3

MOTOR 2

0

0

0

0

MOTOR 1

MARCHE

START

MOTOR 2MOTOR 1

MOTOR 4MOTOR 3VERLINDE

MOTOR 4MOTOR 3

MOTOR 2

0

0

0

0

MOTOR 1

MARCHE

START

MOTOR 2MOTOR 1

MOTOR 4MOTOR 3VERLINDE

HARTING

HARTING

NC = Nous consulter / Consult us 

HARTING

HARTING

HARTING

HARTING
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STAGEMAKER ® CONTROLLERS  ECO  
  

C ontrôleur pour palan 
version A en tension directe  

C ontrollers for hoists 
version A direct control  

   
¶  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¶ Alimentation:  400/415 V  3PH+N ς 50/60Hz. 

¶ Prise alimentation CE 32 Ampères 5 pôles avec inverseur de phase 

¶ ±ƻȅŀƴǘ ŘΩƛƴŘƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇƘŀǎŜ 

¶ Prises muti pôles pour contrôle des moteurs 
Et également Prises CE à 16 A. sortie (P 17)  

¶ Protection contre les courts circuits par disjoncteurs 

¶ Protection thermique par groupe de 4 moteurs 

¶ Puissance maxi par canaux : 1,8 kW / 400v 3Ph 

 
 
 

¶  

 
¶  

¶ Power supply:  400/ 415 V  3PH+N ς 50/60Hz.  

¶ Power-in plug 32 A 5p CE with phase reversing  

¶ Phase monitoring indicating lamp. 

¶ Multi 16 connector output for group of  motors  
And in addition  plug CE form 4p 16A out for each motor 

¶ Short circuit protections : power & control circuit 

¶ Thermal protection per group of 4 motors  

¶ Max. power per channel :1,8 kW / 400v 3 Ph 

Description 
Description 

Connectique 
Connection 

Type 
Type 

Code 
Code 

Prix 
Price 

CONTROLLEUR type ECO /  CONTROLLERS ECO type 
Contrôleur ECO 4 canaux pour rack 19" 3U 4x4p CE connecteur 

 
 
 
 

LC-4SRA  52864023 

666 
 

 
4 channel. 19" ECO controller  3U 

+ 16 harting 
4x4p CE connector 

+ 16 harting 
 

  

Contrôleur ECO 8 canaux pour rack 19" 6U 8x4p CE connecteur 
 
 
 
 

LC-8SRA *  53482629 
 

988 
 

 
8 channel. 19" ECO controller  6U 

+ 2X16 harting 
8x4p CE connector 

+ 2x16 harting 
 

  

 

OPTIONS  CONTROLEURS ECO  ã OPTIONS  : ECO  CONTROLLERS  
 

 
FLIGHT CASES 
CƭƛƎƘǘ ŎŀǎŜ мфΩΩΣ о ¦,  Version premium 663 x 533 x 190 FC1LC-4SRA PR 52862771 175 

 
CƭƛƎƘǘ ŎŀǎŜ мфΩΩΣ 6 U,  Version premium 663 x 533 x 323 FC6UPR 53271560 

313 
 

*) En stock courant second semestre / *) Stock items during second semester 

 

 
 

{¢!D9a!Y9w 9/h ŎƻƴǘǊƾƭŜǳǊ Ŝƴ ǊŀŎƪ мфΩ 
STAGEMAKER ECO ǊŀŎƪ мфΩcontrollers rack 19 

STAGEMAKER contrôleurs 4 canaux ECO en ǊŀŎƪ мфΩ 
4 channels STAGEMAKER ECO ŎƻƴǘǊƻƭƭŜǊǎ ǊŀŎƪ мфΩ 
 


